
�

�

�

�

�

�

■

■

■

■

■

✳

✳

■

■

■

■

�

�

Übersicht Schüco Brand- und Rauchschutzsysteme
Overview of Schüco fire and smoke protection systems

Alle Serien sind nach DIN- bzw. EN-Normen und 
Bauordnungen geprüft und / oder bauaufsichtlich
zugelassen.
All series have been tested in accordance with 
DIN standards and / or approved by the building
authorities.
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Schüco System Schüco

ADS 80 FR 30

Schüco

Firestop II

Schüco

Firestop II EI60

Schüco
Firestop
F90 / T90

Schüco

AWS 70 FR 30

AWS 60 FR 30

Schüco
FW 50+BF
FW 60+BF

Schüco

Royal S 50N G30

Schüco
Royal S 65N RS

Schüco system

Maße (in mm)

Brandschutz

T30-1-Tür 

T30-2-Tür

EI60-1-Tür**

EI60-2-Tür**

T90-1-Tür

T90-2-Tür

F30-Wandelement

F30-Wandelement PG*

G30-Wandelement

EI60-Wandelement**

F90-Wandelement

F30-Dreh-Fenster*

G30-Dreh-Fenster*

F30-Fassade

G30-Fassade

F30-Lichtdach

G30-Lichtdach

Rauchschutz

RS-1-Tür

RS-2-Tür

Kompatibel mit
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B W H H

1.400 2.988

2.820 2.988

∞ 4.500

∞ 4.500

B W H H

1.400 2.712

2.637 2.712

∞ 4.500

∞ 3.000

∞ 4.500

Schüco

Royal S 65N RS
Schüco

Firestop II

B W H H

1.400 2.491

2.637 2.491

∞ 4.000

B W H H

1.312 2.493

2.648 2.493

∞ 4.500

Schüco
Firestop II

Schüco 
AWS 70 / 60

B W H H

1.300 1.900

1.300 1.900

B W H H

∞ ∞

∞ ∞

▲ ▲

▲ ▲

B W H H

∞ 4.000

Schüco

Royal S 50N

B W H H

1.300 2.991

2.550 2.991

Schüco
Firestop II

Size (in mm)

Fire protection

T30-1 door 

T30-2 door 

EI60-1 door

EI60-2 door

T90-1 door

T90-2 door

F30 wall unit

F30 wall unit PG

G30 wall unit

EI60 wall unit

F90 wall unit

F30 façade

G30 façade

F30 skylight

G30 skylight

Smoke protection

RS-1 door

RS-2 door

Compatible with
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* Zustimmung im Einzelfall erforderlich  Approval required for individual cases   
** Nicht in Deutschland zugelassen  Not approved for use in Germany

■ Elementgröße / Unit size ◆ Flügelgröße / Vent size ● Einbruchhemmung
Burglar resistance

� Lichte Durchgangsmaße ▲ Sparrenlänge gemäß Statik � Rauchdichtheit
Clear opening dimensions     Rafter length as per structural analysis Smoke-tight 

Schüco 
FW 50+/ FW 60+

Schüco Firestop II
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Schüco International KG
www.schueco.com

F30 side-hung 
window

G30 side-hung 
window

Verwendete Acrobat Distiller 7.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.347 Höhe: 294.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


