
Die neuen Brandschutz-Dreh -
Fenstersysteme mit den Bau -
tiefen 70 oder 60 mm verbinden
hohe Funktionalität mit überzeu-
gendem Design. Die Fenster der
Feuerwiderstandsklassen
F30 / G30 nach DIN 4102 sowie
EI30 / EW30 nach DIN EN
1364 / 1634 mit mechanischer
Selbst verriege lung im Brandfall
verfügen über eine komplette
bauaufsichtliche Zu lassung –
einschließ   lich der Systembe -
schläge. Dazu bieten sie in puncto 
Wärmeschutz, Dichtigkeit und
Schallschutz alle Vorteile des
Systems Schüco Fenster AWS.
Architektonisch interessante
Gestaltungsopti onen eröffnen
sich durch die Einsatzmöglich -
keit als Loch fenster oder inte-
griertes Fenster element in die
Brandschutz fassaden Schüco
FW 50+BF / FW 60+BF.

The new fire-resistant side-hung
window systems with basic
depths of 60 or 70 mm combine
a high level of functionality with
an impressive design. The windows
in fire resistance classes
F30 / G30 in accordance with
DIN 4102 and classes
EI30 / EW30 in accordance with
DIN EN 1364 / 1634 with mechanical
self-locking in the event of fire
have complete approval from the
building authorities - including
system fittings. In terms of thermal
insulation, weathertightness and
noise reduction, they offer all the
benefits of the Schüco Window
AWS system. The possibility of
punched openings or integrating
the window unit into the Schüco
FW 50+BF / FW 60+BF fire 
façades opens up interesting
architectural design options.

Schüco AWS 70 FR 30 / AWS 60 FR 30
Brandschutz-Dreh-Fenster
Fire-resistant side-hung window

Schüco Fenster AWS 70 FR 30
Vertikalschnitt, Maßstab 1:2

Schüco Window AWS 70 FR 30
Vertical section detail, Scale 1:2
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The new aluminium side-hung
window units (moving, self-
locking, fire-resistant glass) 
provide highly efficient fire 
protection and have an impressively
clear modern design.

• Vent sizes up to max. 
1300 x 1900 mm

• Aluminium fire-resistant 
constructions F30 / G30 in
accordance with DIN 4102
and EI30 / E30 in accordance
with EN 1364 / 1634

• System options with basic
depths of 60 and 70 mm

• Automatic self-locking in the
event of fire

• Concealed fittings based on
Schüco AvanTec

• New concealed window closer
with/without hold-open, also
possible for standard windows

• Can be used as a punched
opening or an integrated 
window unit in Schüco 
FW 50+BF or FW 60+BF 
fire façade

• Combination of functionality
(fire protection) and design
(Schüco Window AWS)

Schüco ist der Gebäudehüllenspe zia list und Innovationsführer
für sys  tem gestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunst stoff
und Solar-Systemen. Die Corporate Partner ship mit Team
McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die 
führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U 
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.

Schüco Fenster AWS 70 FR 30
Vertikalschnitt

Schüco Window AWS 70 FR 30
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Schüco AWS 70 FR 30 / AWS 60 FR 30
Brandschutz-Dreh-Fenster
Fire-resistant side-hung window

Schüco International KG
www.schueco.com

Die neuen Aluminium Dreh -
Fenster elemente (bewegliche,
selbstschließende Brandschutz -
verglasung) bieten hocheffizien-
ten Brandschutz und überzeugen 
durch ihr klares, modernes Design.

• Flügelgrößen bis 
max. 1.300 x 1.900 mm

• Aluminium Brandschutzkons -
trukt ionen F30 / G30 nach 
DIN 4102 sowie EI30 / E30
nach EN 1364 / 1634

• Systemvarianten mit den
Bautiefen 70 und 60 mm

• Mechanische Selbstverrie -
gelung im Brandfall

• Verdeckt liegende Beschläge
auf Basis Schüco AvanTec

• Neuer verdeckt liegender
Fensterschließer mit / ohne
Fest stellung, auch bei
Standard fenstern einsetzbar

• Einsatz als Lochfenster oder
integriertes Fensterelement in
Brandschutzfassaden Schüco
FW 50+BF und FW 60+BF

• Kombination von Funktiona -
lität (Brandschutz) und Design 
(Schüco Fenster AWS)


