Schuco Firestop Il EIGO
Brandschutztur/-Wandelelement
Fire door/fire-resistant wall unit

Die auf Schuco Firestop Il basie-
rende Aluminium Brandschutz-
konstruktion EI60 nach

DIN EN 1634 erlaubt grof3dimen-
sionierte Tur- und Wandelemente
fiir 60 Minuten Feuerwiderstand;
landerspezifische Prifberichte
liegen vor. Durch optionale Aus-
stattungskomponenten bietet
das feuerhemmende System
neben einem effektiven Brand-
und Rauchschutz zusatzliche
Funktionen wie Fluchttiir sowie
Zutrittskontrolle und lasst sich in
die Gebdudeautomation einbin-
den. Optisch Ulberzeugt das sta-
bile 3-Kammerprofilsystem mit
schmalsten Ansichten, schlan-
ken Rollentlirbandern sowie ver-
deckt liegendem Turschliel3er —
und bietet dank der Kompatibi-
litat mit den Schiico Systemen
Firestop Il und Royal S zahlrei-
che Gestaltungsoptionen.

The EI60 aluminium fire-resistant
construction is based on Schico
Firestop Il and provides

60 minutes of fire resistance for
door and wall units in accordance
with DIN EN 1634. Country-
specific test reports are available.
In addition to providing effective
fire and smoke protection, the
fire-resistant system has optional
fittings that offer additional
functions such as emergency
door or access control, which
can be incorporated into the
building automation system.
The robust 3-chamber profile
system has impressively narrow
sight lines, slender barrel hinges
and a concealed door closer.

Its compatibility with the Schiico
Firestop Il and Royal S systems
also presents numerous design
options.

70

Schiico Firestop Il EI60-Tiir,
Vertikalschnitt, MaRstab 1:2
Schiico Firestop Il EI60 door,
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Verwendete Acrobat Distiller 7.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.347 Höhe: 294.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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Schiico Firestop Il EI60
Tiir mit Seitenteilen
Door with sidelights

Schiico Firestop Il EI60

Schuco Firestop Il EIGO
Brandschutztur/-Wandelement
Fire door/fire-resistant wall unit

Die komplett geprifte Brand-
schutzkonstruktion Schuco
Firestop Il EIGO erfullt neben
der Feuerwiderstandszeit von
60 Minuten weitere sicherheits-
technische Anforderungen.

Firestop Il EI6O-Tiiren

e Lichte Durchgangsmalie:
1-flg. Tir 1.400 x 2.491 mm
2-flg. Tar 2.637 x 2.491T mm

e Stabile 3-Kammerprofile,
Bautiefe 70 mm

¢ |anderspezifische
Prufberichte vorhanden
(nicht fir Deutschland)

e Multifunktionstlr:
Brand- und Rauchschutz,
Fluchttlr, Zutrittskontrolle

e Multifunktionsnut fir schnelle
klemmbare Befestigung der
Systembeschlage

e Schlanke Rollentiirbander

e Verdeckt liegende
TurschlieRer

Firestop Il EI60-Wandelement
e Bis 4.000 mm Hohe einsetzbar
e Maximale Glasmal3e:

1.400 x 2.455 mm

Schtco Firestop Il EI6O is a
fully-tested fire-resistant
construction which provides

60 minutes of fire resistance and
meets further safety requirements.

Firestop Il EI60 doors

e Clear opening dimensions
Single-leaf door:

1400 x 2491 mm
Double-leaf door:
2637 x 2491 mm

e Robust 3-chamber profiles,
basic depth of 70 mm

e Country-specific test reports
available (not for Germany)

e Multi-purpose door: fire and
smoke protection, emergency
door, and access control

e Multi-purpose groove for fast,
push-in fixing of system fittings

e Narrow barrel hinges

e Concealed door closers

Firestop Il EI60 wall unit

e Can be used up to a height of
4000 mm

e Maximum glass dimensions:
1400 x 2455 mm

Schiico ist der Gebaudehiillenspezialist und Innovationsfiihrer
fiir systemgestiitztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff
und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team
McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung fiir die
fiihrende Position von Schiico International.

Schiico is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schiico International.
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