Schuco RWA
Naturliche Rauch- und Warmeabzugsgerate
Natural Smoke and Heat Ventilation Systems
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Aluminium Rauchschutzsysteme — Schuco RWA
Aluminium smoke protection systems — Schuco SHEVS

Gepriifte Systemldosungen Approved system solutions
Seit September 2006 dirfen nur All SHEVS (natural smoke and
noch NRWG-Systeme (Natdr- heat exhaust ventilation

liche Rauch- und Warmeabzugs- systems) installed after

gerate) eingesetzt werden, die September 2006 must have
nach DIN EN 12101-2 geprtft been approved in accordance
sind. Dabei ist unbedingt zu with DIN EN 12101-2. Please
beachten, dass einzelne note individual components of
Anlagenkomponenten des the approved system cannot be
gepriften Systems nicht ausge- replaced.

Gebaude ohne RWA
Building without SHEVS

tauscht werden durfen.

SHEVS provide system-based

Die NRWGs bieten nach solutions, tested in accordance
DIN EN 12101-2 geprifte with DIN EN 12101-2, for a
Systemlosungen fur vielfaltige variety of sophisticated uses in
und anspruchsvolle Einsatzmog- vertical facades and skylights.

lichkeiten in vertikalen Fassaden They guarantee optimum
und Lichtdachern. Sie garantieren  planning and operational

ein Optimum an Planungs- und reliability, as well as providing
Betriebssicherheit sowie wir- effective protection for people and
kungsvollen Schutz fir Men- property. A further advantage is
schen und Sachwerte. Weiterer that the SHEVS can be used for

SN Vorteil: Zusatzlich konnen die regular ventilation and internal

E. NRWGs zur taglichen Be- und climate control.
3 ﬁi E Gebaude mit RWA Entlaftung sowie Klimatisierung
Building with SHEVS des Gebaudes eingesetzt

werden.

Cannstatter Carré, Stuttgart, Deutschland
Cannstatter Carré, Stuttgart, Germany
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Aluminium smoke protection systems

Schuco RWA - Systemelemente
Schuco SHEVS - System elements

Geprifte Schiico RWAs bieten
zahlreiche Systemlésungen fir
alle Anforderungen im Bereich
Vertikalfassaden und Lichtdacher.
Verschiedene Offnungs- und An-
triebsarten ermoglichen einen
Einsatz auch in Objekten mit
hohem Designanspruch.

Ubersicht/ Overview
Offnungsart Serie
Type of opening Series
Kipp-Fenster nach AWS 50
innen 6ffnend
Inward-opening AWS 60
bottom-hung window
AWS 65
Dreh-Fenster nach
innen 6ffnend
Inward-opening AWS 70
side-hung window

Mit Schiico RWAs lassen sich
zeitsparend und kostenglinstig
rechtssichere Losungen fur die
Gebaudesicherheit realisieren.

Approved Schiico SHEVS offer
numerous system solutions to

meet all requirements for vertical
facades and skylights. Different

Fliigelrahmen-AuRenmaRe
Vent frame external dimensions
Max. GroBe Min. GroBRe
Max. size Min. size

AWS 50 RL
AWS 50 SL
AWS 60 RL
AWS 60 SL,
AWS 60.HI
AWS 60 SL.HI
AWS 65 RL
AWS 65 SL
AWS 65 BS
AWS 70.HI
AWS 70 RL.HI
AWS 70 SL.HI
AWS 70 BS.HI

2.400 x 2.400 450 x 550

1.700 x 2.400 550 x 500

AWS 75.81 AWS 75 BS.HI

Serie
Series
Klapp-Fenster nach AWS 50
\\ // auBen 8ffnend AWS 60
\ Outward-opening AWS 65

\/ top-hung window

Dreh-Fenster nach

N auBen o6ffnend
L Outward-opening
L side-hung window

Senk-Klapp-Fenster
nach auBen 6ffnend
Outward-opening

\ projected top-hung

window

Lamellen-Fenster
Louvred window

Schiico AWS 102 SK

Lamellen-Fenster
mit Schiico RWA
Schiico SHEVS
louvred window

1.400 x 1.600 500 x 550
1.400 x 2.200 550 x 500
2.700 x 2.500 700 x 450
2.000 x
(einreihiges Element) 300 x 200

(single-row unit)

opening and drive types also
make them suitable for use in
projects with highly sophisticated
designs.

Schiico SHEVS provide
time-saving and cost-effective
certified solutions for building
security.

Max. Fliigelflache
Max. vent area

Max. Fliigelgewicht
Max. vent weight

2,61 m? 90 kg

2,61 m* 90 kg

2,24 m? 60 kg
2,24 m* 60 kg
4,0 m? 250 kg

Serie
Series

Dachfenster nach
aufen offnend
Outward-opening
roof vent

Royal S 106D

2.200 x 2.200 600 x 600

2,64 m’ 100 kg



Schiico — die Adresse fiir Fenster und Solar

Als Innovationsfiihrer fiir systemgestiitztes Bauen
liefert Schiico Komponenten fiir die gesamte
Gebaudehiille inklusive spezieller Softwareldsungen
hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und
Fertigung.

Aluminium-Systeme Praxisgerechte Profile fiir
Fassaden, Lichtdacher, Fenster, Tiiren, Winter-
garten, Sonnenschutz, Balkone, Gelander, Schutz-
und Sicherheitskonstruktionen

Stahl-Systeme Individuelle Profillésungen fiir
Fassaden, Tor- und Tiirtechnik
Kunststoff-Systeme Breitgefachertes Produkt-
programm und groBe Gestaltungsvielfalt aus
hochwertiger Kunststoff-Systemtechnik
Solar-Systeme Perfekt aufeinander abgestimmte
Photovoltaik- und Solarthermie-Elemente garantie-
ren ein einheitliches Montagesystem

Schiico Design Ausgefeilte Systemtechnik fiir
Maschinenbau, Industrietechnik und Mabelindustrie

Schiico International KG
www.schueco.com

Schiico — Your Partner for Windows and
Solar Products

As leading innovator in system-based construction,
Schiico supplies components for the whole building
envelope, including specialised software solutions
for design, construction, calculation and fabrication.

Aluminium systems Comprehensive range of
profiles for facades, skylights, windows, doors,
conservatories, solar shading, balconies,
balustrades, protection and security constructions
Steel systems Individual profile solutions for
facades, industrial doors and door engineering
PVC-U systems A broad spectrum of products and
a wide variety of design options from high quality
PVC-U system engineering

Solar products Photovoltaic and solar heating units
perfectly tailored to one another guarantee a
uniform installation system

Schiico Design Advanced system technology for
mechanical, industrial technology and the furniture
industry

Schiico RWA
Lamellen-Fenster
Louvre window

Schico RWA
Schiico RWA

Die gepriiften Schiico RWA-
Systemlésungen bieten optimale
Sicherheit im Bereich Rauchschutz:

e Geprtft nach DIN EN 12101-2
e Variantenreiche Offnungs- und
Antriebsarten

The tested Schuco SHEVS solutions
offer the highest level of smoke
protection:

e Tested in accordance with
DIN EN 12101-2

e A wide range of opening and
drive types

N7 4 Alle Schiico Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunst-
stoff sowie die Solar-Systeme zeichnen sich durch hohe

konstruktive Sicherheit und souverine Spitzenqualitat

aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dyna-
mik bestimmen das Ergebnis. Die Corporate Partnership
mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflich-

tung fiir die fiihrende Position von Schiico International.

E > <=
VODAFONE McLAREN MERCEDES
CORPORATE PARTNER
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Verwendete Acrobat Distiller 7.0 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.347 Höhe: 294.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 170 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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22761 Hamburg, Germany
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